
概覽
•  低於 250µs 的延遲性
•  高達 4.4PB 的有效容量
•  NVMe 與 NVME-oF 

 (光纖通道、RoCE、TCP)
•  SMB 與 NFS

高可用性
• 實證具 99.9999% 高可用性
•  原地升級，營運不中斷
•  內建業務持續性與災害復原

簡便性
•  搭載 Everpure Fusion™ 

及 Pure1®的智慧控制層
•  統一的 REST API 介面
•  具備自動配置與自我修復功能

Everpure FlashArray//X
為關鍵應用而生的效能，以簡約與韌性為設計核心

Everpure™ FlashArray//X™ 為您提供關鍵任務所需的高效能，並兼具傳統陣列所欠缺的
效率與韌性。傳統儲存陣列為了滿足現今工作負載的效能需求，往往需要消耗大量的
電力、空間與管理時間。FlashArray//X 從底層架構即為現代化、高交易量且低延遲的
解決方案而設計，能以更精簡的機架空間，提供更高的 IOPS、極致穩定的延遲表現
以及更強大的擴展性。升級不中斷、持續可用性以及內建資料保護，確保工作負載可
持續運行，並大幅降低風險。此外，透過 Everpure 智慧控制層，容量可無縫延伸至雲
端，讓管理員能專注於資料交付，而非繁瑣的儲存管理工作。

如今，高效能必須兼具簡約、韌性與效率
數據量正在快速增長，不斷考驗著現有的基礎架構策略。針對關鍵任務資料庫與工作
負載提升效能，雖能帶動更高的交易處理量，但若沿用傳統儲存陣列，亦會導致系統
複雜度、功耗及維運成本同步攀升。傳統的高效能系統多為單一用途工具：雖然速度
極快，但僅針對特定核心業務流程進行優化，缺乏通用性。這種架構設計本身就較為
僵化；隨著合規要求日益嚴格且資安風險不斷升高，系統因缺乏內建韌性，迫使維運
人員陷入計畫性停機、具破壞性的升級以及無止盡的補救措施中。顯而易見，單憑效
能已不足以應對現今的挑戰。

理想的解決方案能在不犧牲效率與韌性的前提下，全面應對這些挑戰。FlashArray//X 

提供高效的全快閃效能，並內建資料保護、不中斷升級以及統一管理功能。資料可維
持 99.9999% 的超高可用性，無需額外的人工維護，且能隨著企業需求彈性擴充，而
非成為業務成長的絆腳石。此外，與傳統陣列截然不同的是，您再也不必為了『計畫
性維護』而犧牲週末加班。
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FlashArray//X 是 FlashArray™ 系列中針對效能優化的成員，是處理多數關鍵任務工作負載的理想選擇。FlashArray//XL™則專為極大規模
環境下的高效能需求而生。FlashArray//ST™ 則完全針對追求極致效能的場景進行優化。FlashArray//C™ 在容量與效能之間取得了完美平
衡，特別適合企業級檔案儲存與一般通用型工作負載。FlashArray//E™ 則是存檔使用案例的理想之選，能充分發揮 DirectFlash® 所提供的
韌性、高密度及電力與空間效率。無論選擇哪款型號，所有 FlashArray 系統皆能整合至同一個統一儲存池中，且無需進行手動調校或繁
瑣管理。

管理您的資料，而非儲存系統
FlashArray//X 將所有高效能儲存整合至由 Everpure 智慧控制層管理的統一儲存池中。透過深入洞察、自動化與專業建議，即便在環境規
模不斷擴展的的情況下，也能確保配置、合規性與管理的一致性；這讓您能從繁瑣的儲存相關的作業時間中解脫，將更多時間與精力
投入於推動資料策略。

核心優勢：原生簡易性 

•	 實現規模化的簡易性：簡易性不是附加的，而是產品的原生基因。在陣列層級，FlashArray//X具備自我配置和自我修復功能。透過
Everpure Fusion™ 實現的原生管理，可確保效率分配至每個端點，且隨著系統增加，簡便性亦能同步擴展。反觀擁有多種管理工具
的傳統系統，只會隨著時間增加管理負擔。

•	 消除無止境的配置困擾：拋開 RAID 儲存池、節點對與分區配置。FlashArray//X 運行於 Everpure 統一資料層之上，無須劃分儲存池
或分層，也無須手動調校。您可以即時進行配置、乾淨地進行擴展，並將工作流程自動化，以確保速度與一致性。

•	 釋放無限的資料流動力：無論是在單一陣列、跨陣列或是雲端環境，皆能享有完全一致的資料搬遷體驗。作為 Everpure 平台的一
部分，FlashArray 由相同的 Purity 作業系統驅動，確保無的資料複製。

•	  無需預測未來的可擴充性：別再盲目猜測容量需求。你可依實際需求獨立擴展效能或容量，無須經過疲於奔命的預先規劃或停機
即可擴大儲存池。模組化架構使升級過程營運不中斷，並可透過具備 SLA 保證的 Evergreen//One™ 儲存即服務 訂閱模式獲得。

•	 管理化繁為簡：隨著環境規模擴展，管理複雜度並不會隨之增加。由 Everpure Fusion 與 Pure1 驅動的 Everpure 智慧控制層，將建
議、洞察與自動化功能觸手可及。隨著時間推移，手動的儲存管理作業將會大幅減少。

無須妥協的效能擴展
關鍵任務資料庫與工作負載對系統的需求不僅止於效能，更需要高可用性、高可存取性與極致效率。統一儲存池能為關鍵應用帶來更
佳的成效，同時提供彈性的容量擴展。關鍵任務資料的高可用性，需透過無需計畫性停機的就地升級來實現；而所需的可存取性，則
必須透過單一 API 與統一資料池方來實現。此外，唯有 DirectFlash® 技術能提供真正的效率，而非一般的商品化 SSD。關鍵應擁需要上
述所有的優勢，且不容任何妥協。

•	 領先業界的效能密度：增加高效能容量，不應僅僅依賴增加機架單位、纜線數量以及管理節點。FlashArray 可無縫擴展，並持續擴
大統一儲存資源池，且始終透過單一 API 存取，並由 Everpure 智能控制層進行管理，確保儲存規模的增加不會導致營運成本與管理
負擔的上升。

•	 始終維持極致效能：儲存容量分散於不同儲存池將限制整體效率。FlashArray 透過在各種儲存媒介之間平衡 I/O，實現更優化的效
能表現，確保效能始終處於平衡狀態，為關鍵應用提供最佳成效。

•	 無須妥協的快照技術：生產環境的高效能僅是衡量標準之一。若快照數量受限，或快照會造成效能負擔，對關鍵應用而言將是嚴
重的限制。FlashArray 支援無限數量的快照，可支援開發／測試環境刷新、備份與 分析複本；快照具備即時性、僅佔用中繼資料的
空間，且不會產生任何效能負擔。

•	 無須計畫性停機：高可用性達到 99.9999% 不應依賴任何例外條件。這代表升級過程中無需計畫性停機，並可支援跨世代產品的升
級。關鍵應用需要的是永不中斷的效能表現。

•	 業界領先的資料減量技術：資料減量技術運作於整個流程中，並隨著硬體與軟體更新持續進化。由於去重、壓縮與精簡配置採用
全域應用，FlashArray 相較於傳統磁碟與一般的 SSD 系統，能實現遠高於業界的資料減量率。
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提升企業韌性的基準
由 DirectFlash 驅動的 Evergreen® 架構，確保關鍵應用皆由最具韌性的快閃儲存媒體提供支援。FlashArray 為網路韌性了關鍵防線，確保
核心安全功能在預設情況下即為開啟狀態，而非要求使用者進行繁瑣的手動配置。

核心優勢：韌性
•	 高密集且更可靠的儲存媒介：DirectFlash模組專為企業環境打造，具備針對快閃記憶體優化的架構。相較於繼承了舊有「磁碟中

心」架構的商品化 SSD 與 HDD，DirectFlash 模組的可靠性比 HDD 高出六倍，更比一般 SSD 高出三倍；此外，我們的儲存密度每年
翻倍增長，專門因應企業級儲存的嚴苛需求。

•	 內建勒索病毒補救機制：SafeMode™  快照功能預設開啟，可防止資料被惡意刪除。即便管理員憑據遭到外洩或盜用，系統仍能強
制執行安全政策，確保資料安全。

•	 幾分鐘即可完成資料保護設定：提供完整的 RPO/RTO 選項供您選擇，且僅需數分鐘即可完成配置。與其他廠商不同，這些功能為
內建，而非需要額外購買授權的附加元件。

•	 預設具備網路安全防護：經認證的安全功能出廠即預設啟用，無需留給客戶事後配置。使用 FlashArray，安全性是與生俱來的，您
只需根據需求決定是否關閉特定功能，而非從零開始構建，更不需要繁瑣的「安全強化指南」。

兼具簡易、效率與韌性的卓越效能
對於當今的關鍵任務資料庫與應用而言，單憑效能已不足以應對挑戰。FlashArray//X 在單一平台中整合關鍵任務級效能，並整合了簡
約管理、高效率、內建資安防護以及更進一階的企業級韌性。所有系統皆能為由 Everpure 智慧控制層管理的統一儲存池提供容量。安
全功能預設啟用，且透過自動化與工作負載配置技術，在環境規模擴張時依然能簡化管理。這為企業打造了一個即便在需求不斷增長
下，仍能保持高效、強韌且易於維運的生產力平台。

技術規格

容量 尺寸

//X20 R5 高達 435TB / 395TiB 的有效空間* 

高達 127TB / 111TiB 的原始容量
3U-6U；1,012–1,241 瓦 (typical–peak) 

200-240 伏特 (電壓範圍)

Low line: 

867–1,064 瓦 (typical–peak) 

100–127 伏特（電壓範圍）
98.3 磅 (41.2 公斤) 滿載；5.12” x 18.94” x 29.72”

//X50 R5 高達 900TB/810TiB 的有效容量* 

高達 256TB/224TiB 的原始容量
3U-6U；1,101–1,350 瓦 (typical–peak) 

200-240 伏特 (電壓範圍)

98.3–189 磅 (44.6–85.8公斤) 滿載；5.12” x 15.75” x 29.72”

//X70 R5 高達 2.5PB/2.2PiB 的有效容量* 

高達 695TB/608TiB 的原始容量
3U-6U；1,370–1,616 瓦 (typical–peak) 

200-240 伏特 (電壓範圍)

98.3–280.1 磅 (44.6–127公斤) 滿載；5.12” x 18.94” x 29.72”

//X90 R5 高達 4.4PB/4.0PiB 的有效容量* 

高達 1,207TB/1,056PiB 的原始容量
3U-6U；1,500–1,736 瓦 (typical–peak) 

200-240 伏特 (電壓範圍)

98.3–280.1 磅 (44.6–127公斤) 滿載；5.12” x 18.94” x 29.72” 
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更多參考資訊
•	 了解更多有關資料庫解決方案的資訊。

•	 了解更多管理簡易性。

•	 觀看安全性 demo 影片。

•	  了解 Everpure 資料平台。

•	  深入了解 Everpure 如何協助您建構企業資料雲。

*有效容量推定考量高可用性、RAID 及中繼資料的經常性用量、GB 轉換至 GiB，並包含永遠在線的重複資料刪除功能、壓縮功能與移除模式所帶來的資料減量效益。平均資料減量比例以 5:1 計算，不包含精簡配置。

  ©2026 Everpure，Everpure P 商標、Pure Storage、DirectFlash、Evergreen、Evergreen//One、Everpure Fusion、FlashArray、FlashArray//C、FlashArray//E、-
FlashArray//ST、FlashArray//X、FlashArray//XL、Pure1、SafeMode，以及 Everpure 商標清單中的標誌均為
Everpure, Inc. 或其在美國及／或其他國家之授權子公司。商標清單可於 everpuredata.com/trademarks 查閱。其他名稱可能 為其各自所有者之商標。
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